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Regulación de temperatura ambiente 
en combinación con radiadores: 
 

Infrarrojos: 

 
Convencionales: 

 
Toalleros: 

 
 

 

MANUAL TERMOSTATO ENCHUFE CONMUTADOR TS05 
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TS05 es un termostato para intercalar entre enchufe y radiador eléctrico. 

Instalación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones y manejo: 
 

   
Pulse la tecla ON para 
encender el radiador de 
forma permanente 
independientemente de la 
temperatura. Las teclas 
 
  
quedan desactivadas tras 
pulsar ON. 

Pulse la tecla MANU para 
indicar la temperatura 
programada para la 
temperatura ambiente y 
cambie la mediante las 
teclas:  

Pulse la tecla OFF para 
apagar de forma 
permanente el radiador. Las 
teclas 
 
 quedan desactivadas tras 
pulsar OFF. 

Indicación: Radiador 
encendido 

Pulse  las teclas  +  para subir o  –  para bajar la 
temperatura deseada siempre en modo MANU 

 
 

 

1. Conecte el TS05 a una base de enchufe 
230VAC/50Hz 

2. La pantalla muestra la temperatura actual de la 
estancia 

3. La temperatura programada desde fábrica está 
establecida a 18°C. En función manual puede 
cambiar la temperatura deseada simplemente 
pulsando las teclas: 

 
4. Conecte su radiador eléctrico al enchufe del 

termostato. La potencia máxima que puede ser 
conectado y conmutado del TS05 es de 16A / 
230V equivalente a unos 3600 Watt. 
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Características técnicas: 

Fuente de alimentación: 230VAC / 50Hz 

Histéresis 0,5°C 

Rango de ajuste temperatura: 3°- 40°C 

Modo anti-helada: Sí, a 3°C 

Ajuste temperatura: En pasos de 0,5°C 

Precisión: ±1°C 

Clase de protección: IP20 

Intensidad máxima de salida: 16A/230V  (3680Watt) 

Temperatura de operación: 0°C - 40°C 

 

Nota: El equipo Termostato TS05 se suministra con su manual original del fabricante en 
alemán e inglés, nuestra traducción simplemente tiene el fin de facilitar el entendimiento 
de los originales. 

Para garantía o servicio post-garantía por favor envíe 

el termostato a la dirección del fabricante. 

 


